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I BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

1. Esta Aprobación Técnica Europea ha sido expedida por el Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment de acuerdo con: 

- Directiva del Consejo 89/106/CEE de 21 de diciembre de 1988 sobre la aproximación de las 
leyes, la reglamentación y las disposiciones administrativas de los Estados Miembros en 
relación a los productos de construcción 1, modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE 
de 22 de julio de 19932; 

- Decreto nº 92-647, del 8 de julio de 19923 sobre la aptitud de uso de productos de 
construcción; 

- Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión de 
Aprobaciones Técnicas Europeas establecidas en el Anexo de la Decisión de la Comisión 
94/23/CE4; 

- Directriz para la Aprobación Técnica Europea de “Kits Veture – Elementos prefabricados para 
el aislamiento de paredes exteriores” ETAG 017, edición 2005. 

 

2. El Centre Scientifique et Technique du Bâtiment está autorizado para comprobar que 
se cumplen las disposiciones de esta Aprobación Técnica. La comprobación puede tener 
lugar en la planta de fabricación (por ejemplo, en lo relacionado con el cumplimiento de los 
supuestos expresados en esta Aprobación Técnica Europea con respecto a la fabricación). No 
obstante, la responsabilidad de la conformidad de los productos con la Aprobación Técnica 
Europea y de su adecuación para el uso previsto sigue correspondiendo al titular de esta 
Aprobación Técnica Europea. 

3. Esta Aprobación Técnica Europea no se podrá transferir a fabricantes o agentes del fabricante 
distintos de los indicados en la página 1; ni a plantas de fabricación distintas de las indicadas 
en la página 1 de esta Aprobación Técnica Europea. 

4. Esta Aprobación Técnica Europea puede ser retirada por el Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment en conformidad con el Artículo 5 (1) de la Directiva del Consejo 89/106/CEE. 

5. La reproducción de esta Aprobación Técnica Europea, incluyendo la transmisión por medios 
electrónicos, deberá ser completa. No obstante, se permite hacer reproducciones parciales 
con el consentimiento por escrito del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. En 
dicho caso, la reproducción parcial ha de ser identificada como tal. Los textos y planos de los 
folletos publicitarios no estarán en contradicción ni harán uso indebido de la Aprobación 
Técnica Europea. 

6. El organismo de aprobación correspondiente emite la Aprobación Técnica Europea en su 
idioma oficial. Esta versión se corresponde con la versión distribuida en EOTA. Las 
traducciones a otros idiomas deberán identificarse como tales. 

1  Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 40, 11.2.1989, p. 12  
2  Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº. L 220, 30.8.1993, p. 1 
3  Journal Officiel de la République française, 14 de julio de 1992  
4  Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº. L 17, 20.1.1994, p. 34 
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II CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA APROBACIÓN TÉCNICA 
EUROPEA 

1 Definición del producto y uso previsto 

El kit veture “PIZ” está diseñado y se instala de conformidad con el diseño del titular de la 
ETA y las instrucciones de instalación depositadas en el Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment. Consta de los siguientes componentes, que son fabricados por el titular de la ETA o 
por un proveedor. El titular de la ETA es el responsable último del sistema. 

1.1. Definición del producto 
 

 Componentes Dimensiones 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Elemento Veture (véase Anexo 1, 2 y 3): 
Paneles de poliestireno expandido adheridos a un revestimiento de 

mortero reforzado con fibra (espesor de 8,9 u 11 mm), sin 
adhesivo (la adhesión se obtiene durante el proceso de 

cementado hidráulico sobre el aislante).   

H x L  
450 x 450 
450 x 675 
450 x 900 
600 x 600 
600x1200 
600x1350 

54 o 57; 
66 o 69; 
89 o 92 

Perfiles (véase el Anexo 4): 
Revestimiento fijado al sustrato por medio de perfiles de aleación 

de aluminio con un talón de 43, 59 u 81 mm de espesor. 
 1,4 a 1,8 

Materiales 
aislantes y 
métodos de 

fijación 
asociados 
(véase § 2.2 

para una 
descripción 

más detallada)  
Fijaciones (véase el Anexo 6): 

Los perfiles van fijados a la pared por medio de anclajes de 
plástico evaluados de acuerdo con la Directiva ETAG 014 

“Anclajes de plástico para fijaciones de aislamiento térmico 
exterior de sistemas compuestos con enlucido”  

Ø 8 mm  

Materiales 
auxiliares 

 
Bajo la responsabilidad del titular de la ETA 

1.2. Uso previsto 

El uso previsto de este kit Veture es el aislamiento exterior de paredes de edificios (véase el 
Anexo 5). Se aplica sobre paredes lisas y verticales de albañilería (ladrillos, bloques, 
piedra…) u hormigón (moldeado in situ o paneles prefabricados). 

Las disposiciones de esta Aprobación Técnica Europea (ETA) están basadas en una vida útil 
del producto supuesta de al menos 25 años, siempre que el kit instalado reciba el uso y 
mantenimiento adecuados.  

Las indicaciones dadas con respecto a la vida útil del producto no pueden interpretarse como 
garantía del fabricante, sino sólo como medio para elegir los productos adecuados en relación 
con la vida útil económicamente razonable prevista para las obras. 
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2 Características del producto y métodos de verificación  

2.1. Características de los componentes 

2.1.1 Revestimiento 

El revestimiento está hecho a partir de de mortero de cemento reforzado con fibras. Contiene: 

• Cemento compuesto blanco Portland (Tipo II) clase 42.5 R, conforme con EN 197-1 

• Arena granítica y/o silícea 

• Fibras de vidrio cortado tipo AR-CHOPPED STRAND  

• Pigmentos de óxido de hierro, óxido de cromo o color sintético 

• Varios aditivos 

Las dimensiones y características se describen en la tabla siguiente. 
 

Dimensiones y 
características Norma EN Revestimiento 

Espesor en el área central 
(mm)  8, 9 u 11 + 1 , 5 / -  1 

Masa específica (kg/m3) EN 1170-6 1925+/-75 

Resistencia a la flexión EN 1170-4 >5,5 

Módulo de elasticidad EN 1170-4 >15 500 MPa 

Resistencia al vapor de agua EN 12524 100 

Conductividad 
térmica (m2.K/W) EN 12524 1,15 
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2.1.2 Producto aislante 

Los paneles de poliestireno expandido son conformes con EN 13163 (T1-L1-W1-S1-P1-
BS200-CS(10)150-DS(N)2). Su descripción y características se recogen en la tabla siguiente. 

 

Descripciones y 
características Norma EN EPS 

Reacción al fuego EN 13501-1 E 

Espesor (mm) EN 823 
45 ± 2, o 
57± 2, o 
80 ± 2 

Espesor (mm) EN 822 ± 3 
Anchura (mm) EN 822 ± 3 

Cuadratura (mm) EN 824 ± 5 mm/1.000 mm 
Planicidad (mm) EN 825 ± 30 
Densidad (kg/m3) EN 1602 25 ± 1,5 

Estabilidad dimensional en 
condiciones de laboratorio EN 1603 DS (N) 2 

Compresión EN 826 CS(10)150 
Valor λ (W/m2.K) Valor declarado 0,035 

2.1.3 Elementos Veture 
 

Descripciones y 
características Unidad Veture 

Reacción al fuego F 
Espesor (mm) -1/+1,5 
Espesor (mm) ±1 
Anchura (mm) ±1 

Cuadratura (mm) ± 2,5 
Lisura (mm) ± 2,0 

Fuerza de adherencia (MPa) ≥ 0,1 
Resistencia a la 

flexión 
 EN 1170-5 

≥ 50 N mm/mm 

2.1.4 Perfiles 

Los perfiles horizontales con un talón de 43, 55 o 78 mm están fabricados de aleación de 
aluminio EN AW 6060 T6 de conformidad con EN 755-2, anodizados y, bajo pedido, con 
recubrimiento en continuo, en conformidad con EN 1396. 

Su longitud es de 6 m. 

2.1.5 Fijaciones al sustrato 

Los perfiles horizontales van fijados al sustrato por medio de anclajes (véase el Anexo 6) 
compuestos por un taco de plástico (de 8 mm de diámetro) con una abrazadera (diámetro 
mínimo 11 mm) y un tornillo o clavo de acero galvanizado o inoxidable (de 6 mm de diámetro) 
con cabeza plana (diámetro mínimo 11 mm), que tienen una ETA de conformidad con la 
Directiva ETA 014.  

Su resistencia característica debe ser ≥ 100 daN. 
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Kit Veture PIZ 

Tipo revestimiento reforzado PIZ plus 
Detalles de ranura y separador junta 15 

Anexo 3 (4/6)  

de la Aprobación Técnica Europea 

ETA-06/0135 



Página 31 de la Aprobación Técnica Europea - PIZ – ETA-06/0135 
 

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL

L +/−1 mm.

3
80

3

H
 +

/−
1 

m
m

.

L =    900    mm.

L =    675    mm.

L =    450    mm.

H =    450    mm.

TAMAÑO ESTÁNDAR

L =   1200    mm.

L =    600    mm.

H =    600    mm.

11

91
−1

/+
1,

5 
m

m
.

94
−1

/+
1,

5 
m

m
.

94−1/+1,5 mm.

7+/−0,5 mm.7+/−0,5 mm.

8+
/−

0,
5 

m
m

.
8+

/−
0,

5 
m

m
.

CÁMARA DE DEPRESIÓN

BRAZO MÁS LARGO DEL
 SEPARADOR EN T DE PVC

CÁMARA DE DEPRESIÓN

 RAIL DA ALUMINIO H 89

TIPO REVESTIMIENTO REFORZADO

15
+

/−
1 

m
m

.
15

+
/−

1 
m

m
.

15
+

/−
1 

m
m

.
15

+
/−

1 
m

m
.

2−
0/

+
1

2−
0/

+
1

1−0/+1 1−0/+1

 

Kit Veture PIZ 

Tipo revestimiento reforzado PIZ H89 
Detalles de ranura y separador junta 0 

Anexo 3 (5/6)  

de la Aprobación Técnica Europea 

ETA-06/0135 
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Kit Veture PIZ 

TIPO REVESTIMIENTO REFORZADO PIZ H89 
detalles de ranura y separador junta 15 

Anexo 3 (6/6)  

de la Aprobación Técnica Europea 

ETA-06/0135 
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Kit Veture PIZ 

Perfil en H de aluminio extrusionado Piz 
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Kit Veture PIZ 

Ejemplo de instalación PIZ 

Anexo 5 (1/1)  
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Kit Veture PIZ 

Ejemplo de anclaje de plástico PIZ 

Anexo 6 (1/1)  
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